ZINKENVERSTELLUNG 2V

Mit dem Zinkenverstellgerat kann der Abstand der Gabelzinken hydraulisch verstellt werden. Diese Geréate werden vor
allem bei haufig wechselnden Lastbreiten eingesetzt.

Das Hochleistungsmodell ist aufgrund der stabilen Rahmenkonstruktion auch fir hérteste
Einsétze geeignet. Durch die Doppelwellenfiihrung und die angeschraubten Gabelzinken
kdénnen hohe Spreizkréfte aufgenommen werden. Beim Transport von runden Glitern ist es
ratsam, die Innen- oder AuBenkanten der Gabelzinken anzuf asen, um Beschédigungen des
Gutes zu vermeiden. Um Behdilter zu entleeren, besteht die Md&glichkeit, das Gerét drehbar
aus-zufiihren.

Sind groBe Verstellbereiche der Gabelzinken erforderlich, so kommt die Zinkenverstellung ZVKG zum Einsatz. Hierbei
koénnen bei einer dem Fahrzeug entsprechenden Rah men breite die Gabelzinken Uber die Fahrzeugbreite hinaus
verstellt werden. Ein Klammern von Lasten ist mit dem Gerat nicht mdéglich. Beide Geratetypen koénnen mit
Teleskopgabeln ausgestattet werden, wobei diese serienméBig angeschraubt sind.

Die Zinkenverstellung kann mit einem separaten Seitenschub oder einem Seitenschubventil ausgestattet werden. Bei
der integrierten Version wird das Gerat anstatt des Gabeltragers direkt in den Mast eingebaut. Die Tragfahigkeitsver-
luste werden dadurch gering gehalten und die Durchsicht wird optimiert.

Bei der Zinkenverstellung ZVP/ZVPV besteht die Méglichkeit, die Fahrzeuggabelzinken einzuhangen. Aufgrund der
Profilfiihrung ist eine Verstellung der Gabelzinken entsprechend der Geréatebreite moglich.



Zinkenverstellung (Hochleistungsmodell)

Baureihe S 11 - ZV

- Rahmenkonstruktion
- DoppelwellenfUhrung
- Verstellung innerhalb der Geratebreite

- angeschraubte Gabelzinken serienmaBig

Zinkenverstellung, drehbar

Baureihe S 11 - ZV-360°
- Drehbereich 360°

- Rahmenkonstruktion

- Doppelwellenfihrung

- Verstellung innerhalb der Geréatebreite

- angeschraubte Gabelzinken serienmaBig
ab Seite 78



Zinkenverstellung ZV (Hochleistungsmodell)
1 Hydraulikfunktion
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Wellenfliihrung - Gabelzinken serienmaBig angeschraubt
Baureihe Trag- | LSP | ISO Omin- G D S L V | ESP | Eigen- Preis
fahig- Omax gewicht
keit
kg mm mm mm | mm | mm | mm | mm| mm kg
S11-2v 20 2000 | 500 2 | 400-1000 | 1090 | 120 | 40 | 1000 | 120 | 190 265 auf Anfrage
S11-2V 25 2500 | 600 2 | 400-1100 | 1190 | 125 | 45 | 1000 | 125 | 195 300 auf Anfrage
S11-2V 30 3000 | 500 3 | 400-1200 | 1300 | 140 | 50 | 1000 | 130 | 195 410 auf Anfrage
S11-2V 40 4000 | 500 3 | 400-1300 | 1400 | 140 | 50 | 1000 | 135 | 185 435 auf Anfrage
S11-2V 45 4500 | 600 3 | 400-1300 | 1400 | 150 | 60 | 1000 | 150 | 210 520 auf Anfrage
S11-2V 48 5000 | 600 3 | 400-1300 | 1400 | 150 | 60 | 1000 | 150 | 200 540 auf Anfrage
S11-2V 50 5000 | 600 4 | 400-1400 | 1500 | 150 | 60 | 1000 | 150 | 195 610 auf Anfrage
S11-2V 60 6000 | 600 4 | 400-1700 | 1800 | 150 | 65 | 1000 | 155 | 190 700 auf Anfrage
S11-2V 70 7000 | 600 4 | 400-1900 | 2010 | 150 | 70 | 1000 | 170 | 185 875 auf Anfrage
S11-2V 80 8000 | 600 4 | 500-1900 | 2010 | 200 | 70 | 1000 | 175 | 205 | 1010 auf Anfrage
S11-2V 80/900 | 8000 | 900 4 | 500-2100 | 2220 | 200 | 70 | 1000 | 185 | 180 | 1340 auf Anfrage
S11-2V 100 10000 | 600 4 | 500-2100 | 2220 | 200 | 70 | 1000 | 185 | 180 | 1340 auf Anfrage

- Mehrpreis flr Abschrégung der Gabeln an den Innenkanten 25 x 45°, bitte anfragen
- Ausfiihrung mit ISO-Gabeltrdgerplatten zum Anhédngen der Staplerzinken bitte anfragen.
- Verstellbereich Innenkante-Innenkante = 0 bitte anfragen.

Richtwerte fiir die Resttragfahigkeit der Gabelstapler**

Zinkenverstellung | S11- | ZV20 | ZV20 | ZV25 | ZV30 | ZV30 | ZV40 | ZV40 2V 45 ZV48 | ZV60 | ZV70 | ZV80 | ZV 100
2V 50

Tragf. Stapler kg 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000/500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000
X* mm 350 450 450 450 500 500 500 500 560 560 650 650 750
LSP =500 mm kg 1220 | 1710 | 2110 | 2480 | 2960 | 3380 | 3820 4190

LSP =600 mm kg 1110 | 1560 | 1930 | 2270 | 2720 | 3100 | 3510 3850 4250 | 5050 | 5900 | 6660 | 8350
LSP =700 mm kg 1010 | 1440 | 1780 | 2100 | (2360) | 2870 | (3150) | 3560 3950 | 4690 | 5500 | 6220 | 7850
LSP =800 mm kg 940 | 1330 | 1650 | 1940 | (2060) | 2670 | (2750) 3310 3690 | 4380 | 5160 | 5850 | 7400

** Die Tragféhigkeit gilt fiir Hubhdhen bis 3300 mm; - Bei groBeren Lastschwerpunkten, bei denen der Stapler eine héhere Resttragféhigkeit
Richtwerte fur groBere Hubhohen bitte anfragen. als das Anbaugerat hat, sind die Werte, bei deren Uberschreitung das Anbaugerat

* Angenommenes MaB uberlastet wiirde, in ( ) angegeben.



Zinkenverstellung ZV (Hochleistungsmodell)
mit Seitenschubventil
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Wellenfiihrung - Gabelzinken serienmaBig angeschraubt
Baureihe Trag- | LSP | ISO Omin- G D S L V | ESP | Eigen- Preis
fahig- Omax gewicht
keit
kg mm mm mm | mm | mm | mm | mm| mm kg
S11-2V 20-SV 2000 | 500 | 2 | 400-1000 | 1090 | 120 | 40 | 1000 | 120 | 190 270 auf Anfrage
S11-2V 25-SV 2500 | 600 | 2 | 400-1100 | 1190 | 125 | 45 | 1000 | 125 | 195 305 auf Anfrage
S11-2V 30-SV 3000 | 500 | 3 | 400-1200 | 1300 | 140 | 50 | 1000 | 130 | 190 420 auf Anfrage
S11-2V 40-SV 4000 | 500 | 3 | 400-1300 | 1400 | 140 | 50 | 1000 | 135 | 185 450 auf Anfrage
S11-2V 45-SV 4500 | 600 | 3 | 400-1300 | 1400 | 150 | 60 | 1000 | 150 | 205 540 auf Anfrage
S11-2V 48-SV 5000 | 600 | 3 | 400-1300 | 1400 | 150 | 60 | 1000 | 150 | 195 | 550 auf Anfrage
S11-2V 50-SV 5000 | 600 | 4 | 400-1400 | 1500 | 150 | 60 | 1000 | 150 | 190 620 auf Anfrage
S11-2V 60-SV 6000 | 600 | 4 | 400-1700 | 1800 | 150 | 65 | 1000 | 155 | 190 710 auf Anfrage
S11-2V 70-SV 7000 | 600 | 4 | 400-1900 | 2010 | 150 | 70 | 1000 | 170 | 180 | 895 auf Anfrage
S11-2V 80-SV 8000 | 600 | 4 | 500-1900 | 2010 | 200 | 70 | 1000 | 175 | 205 | 1030 auf Anfrage
S11-27V 80/900-SV | 8000 | 900 | 4 | 500-2100 | 2220 | 200 | 70 | 1000 | 190 | 180 | 1360 auf Anfrage
S11-2V 100-SV 10000 | 600 | 4 | 500-2100 | 2220 | 200 | 70 | 1000 | 190 | 180 | 1360 auf Anfrage
- Mehrpreis flir Abschrégung der Gabeln an den Innenkanten 25 x 45°, bitte anfragen
- Ausfiihrung mit ISO-Gabeltrdgerplatten zum Anhdngen der Staplerzinken bitte anfragen.
- Verstellbereich Innenkante-Innenkante = 0 bitte anfragen.
- In Endpositionen der Gabelzinken kein Seitenschub! Siehe auch Seite 9
Richtwerte fir die Resttragfahigkeit der Gabelstapler**
Zinken- S11- | ZV20- | ZV 20- | ZV 25- | ZV 30- | ZV 30- | ZV 40- | ZV 40- | ZV 45- |ZV 48/50- | ZV 60- | ZV 70- | ZV 80- |ZV 100-
verstellung sV SV SV sV SV sV SV SV SV SV sV SV SV
Tragf. Stapler kg 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |5000/500| 5000 6000 | 7000 | 8000 | 10000
X mm 350 450 450 450 500 500 500 500 560 560 650 650 750

LSP =500 mm kg 1220 | 1710 | 2110 | 2480 | 2960 | 3380 | 3820 | 4190
LSP =600 mm kg 1110 | 1560 | 1930 | 2270 | 2720 | 3100 | 3510 3850 4250 5050 | 5900 | 6660 | 8300
LSP =700 mm kg 1010 | 1440 | 1780 | 2100 | (2360) | 2870 | (3150) | 3560 3950 4690 | 5500 | 6220 | 7800
LSP =800 mm kg 940 | 1330 | 1650 | 1940 | (2060) | 2670 | (2750) | 3310 3690 4380 | 5160 | 5850 | 7350

** Die Tragfahigkeit gilt fir Hubh6hen bis 3300 mm; - Bei groBeren Lastschwerpunkten, bei denen der Stapler eine héhere Resttragféhigkeit
Richtwerte fur groBere Hubhohen bitte anfragen. als das Anbaugerét hat, sind die Werte, bei deren Uberschreitung das Anbaugerét
* Angenommenes MaB Uberlastet wirde, in () angegeben.



Zinkenverstellung ZV (Hochleistungsmodell)
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Wellenfliihrung - Gabelzinken serienmaBig angeschraubt
Baureihe Trag- | LSP | ISO | Omin- G |Seiten-| D S L V | ESP |Eigen- Preis
fahig- Omax schub ge-
keit wicht
kg | mm mm mm mm (mm| mm| mm | mm| mm | kg

S11-2V 20-S 2000| 500 | 2 |400-1000| 1090 | +100 | 120 | 40 | 1000 | 135 | 180 | 295 auf Anfrage

S11-2V 25-S 2500| 600 | 2 |400-1100| 1190 | +100 | 125 | 45 | 1000 | 140 | 190 | 330 auf Anfrage

S11-2V 30-S 3000 500 | 3 |400-1200| 1300 | +100 | 140 | 50 | 1000 | 145 | 190 | 445 auf Anfrage

S11-2V 40-S 4000| 500 | 3 |400-1300 | 1400 | +100 | 140 | 50 | 1000 | 150 | 180 | 475 auf Anfrage

S11-2V 45-S 4500 600 | 3 |400-1300 | 1400 | +100 | 150 | 60 | 1000 | 165 | 210 | 560 auf Anfrage

S11-2V 48-S 5000 600 | 3 |400-1300| 1400 | +100 | 150 | 60 | 1000 | 165 | 200 | 580 auf Anfrage

S11-2V 50-S 5000 600 | 4 |400-1400 | 1500 | +100 | 150 | 60 | 1000 | 165 | 190 | 665 auf Anfrage

S11-2V 60-S 6000| 600 | 4 |400-1700| 1800 | +150 | 150 | 65 | 1000 | 170 | 190 | 755 auf Anfrage

S11-2V 70-S 7000 600 | 4 |400-1900 | 2010 | +150 | 150 | 70 | 1000 | 190 | 190 | 950 auf Anfrage

S11-2V 80-S 8000| 600 | 4 |500-1900 | 2010 | +150 | 200 | 70 | 1000 | 195 | 210 | 1085 auf Anfrage

S11-27V 80/900-S| 8000| 900 | 4 |500-2100 | 2220 | +150 | 200 | 70 | 1000 | 215 | 195 | 1440 auf Anfrage

S11-2V 100-S 10000| 600 | 4 |500-2100 | 2220 | =150 | 200 | 70 | 1000 | 215 | 195 | 1440 auf Anfrage

- Mehrpreis fiir Abschragung der Gabeln an den Innenkanten 25 x 45°, bitte anfragen
- Ausfiihrung mit ISO-Gabeltrdgerplatten zum Anhéngen der Staplerzinken bitte anfragen.
- Verstellbereich Innenkante-Innenkante = 0 bitte anfragen.

Richtwerte fiir die Resttragfahigkeit der Gabelstapler**

Zinken- S11- A') A') A') A') yA') A') A') A') A') yA') A') A') yA')
verstellung 20-S | 20-S | 25-S | 30-S | 30-S | 40-S | 40-S 45-S 48/50-S | 60-S | 70-S | 80-S | 100-S
Tragf. Stapler kg 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000/500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000
X* mm 350 450 450 450 500 500 500 500 560 560 650 650 750

LSP =500 mm kg 1200 | 1670 | 2070 | 2420 | 2900 | 3310 | 3750 4110
LSP =600 mm kg 1090 | 1530 | 1900 | 2220 | 2670 | 3050 | 3450 3790 4170 4960 | 5760 | 6530 | 8100
LSP =700 mm kg 1000 | 1410 | 1750 | 2050 | (2360) | 2820 | (3150) 3510 3880 4620 | 5400 | 6110 | 7650
LSP =800 mm kg 920 | 1310 | 1620 | 1900 | (2060) | 2630 | (2750) 3270 3630 4320 | 5060 | 5740 | 7200

** Die Tragféhigkeit gilt fiir Hubhdhen bis 3300 mm; - Bei groBeren Lastschwerpunkten, bei denen der Stapler eine héhere Resttragféhigkeit
Richtwerte fir groBere Hubhohen bitte anfragen. als das Anbaugerdt hat, sind die Werte, bei deren Uberschreitung das Anbaugerét
* Angenommenes MaB uberlastet wiirde, in ( ) angegeben.



Integrierte Zinkenverstellung ZVI
(Hochleistungsmodell)

1 Hydraulikfunktion
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Wellenflhrung - Gabelzinken serienméBig angeschraubt

Baureihe Trag- | LSP Omin- G D S L v ESP | Eigen- Preis

fahig- Omax ge-
keit wicht
kg mm mm mm | mm | mm | mm | mm | mm kg

S11-2VI 20 2000 500 | 400-1000 | 1090 | 120 | 40 | 1000 | 120 | 190 265 auf Anfrage
S11-2Vl 25 2500 600 | 400-1100 1190 | 125 | 45 | 1000 | 125 | 195 300 auf Anfrage
S11-2vl 30 3000 500 | 400-1200 | 1300 | 140 | 50 | 1000 | 130 | 195 410 auf Anfrage
S11-2VI 40 4000 500 | 400-1300 | 1400 | 140 | 50 | 1000 | 135 | 185 435 auf Anfrage
S11-2VI 45 4500 600 | 400-1300 | 1400 | 150 | 60 | 1000 | 150 | 210 520 auf Anfrage
S11-2VI 48* 5000 600 | 400-1300 | 1400 | 150 | 60 | 1000 | 150 | 200 540 auf Anfrage
S11-2VI 50 5000 600 | 400-1400 | 1500 | 150 | 60 | 1000 | 150 | 195 610 auf Anfrage
S11-2VI 60 6000 600 | 400-1700 | 1800 | 150 | 65 | 1000 | 155 | 190 700 auf Anfrage
S11-2vI 70 7000 600 | 400-1900 |2010| 150 | 70 | 1000 | 170 | 185 875 auf Anfrage
S11-2VI 80 8000 600 | 500-1900 |2010| 200 | 70 | 1000 | 175 | 205 | 1010 auf Anfrage
S11-2Vl 80/900 8000 900 | 500-2100 |2220| 200 | 70 | 1000 | 185 | 195 | 1240 auf Anfrage
S11-2vI 100 10000 600 | 500-2100 |2220| 200 | 70 | 1000 | 185 | 195 | 1240 auf Anfrage
S11-2vl 80/1100 | 8000 | 1100 | 500-2100 | 2220 | 200 | 80 | 1000 | 190 | 200 | 1360 auf Anfrage
S11-2vI 120 12000 600 | 500-2100 | 2220 | 200 | 80 | 1000 | 190 | 200 | 1360 auf Anfrage

* Fiir Fahrzeuge der ISO-Klasse 3
- VorbaumaB, Eigenschwerpunkt und Eigengewicht

ab Vorderkante Seitenwange.

- Gabeltrager-Einzelteilzeichnungen, Rollenbolzen und Kettenanker
bzw. der Gabeltrager sind beizustellen.
- Preis inkl. Seitenwangen

- Mehrpreis fiir Abschrdgung der Gabeln an den Innenkanten 25 x 45°
- Ausfiihrung mit ISO-Gabeltrdgerplatten zum Anhéngen der

Staplerzinken bitte anfragen.
- Verstellbereich Innenkante-Innenkante = 0 bitte anfragen.

Richtwerte fir die Resttragféhigkeit der Gabelstapler**

Zinkenverstellung |S11-| ZVI yA'll Al yA'll Al yA'll Al yA'll yA'll Al yA'll Al yA'll Al
integriert 20 20 25 30 30 40 40 45 48/50 | 60 70 80 100 | 120
Tragf. Stapler kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |5000/500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000
X* mm | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 500 580 | 560 | 650 | 650 750 | 800
LSP =500 mm kg | 1300 | 1800 | 2220 | 2640 | 3160 | 3590 | 4050 4420

LSP =600 mm kg | 1180 | 1640 | 2030 | 2410 | (2750) | 3290 | (3670)| 4060 4560 | 5400 | 6310 | 7120 | 9300 | 11100
LSP =700 mm kg | 1070 | 1510 | 1860 | 2220 | (2360) | 3030 | (3150) | 3750 4230 | 5000 | 5880 | 6640 | 8690 | 10400
LSP =800 mm kg 990 | 1400 | 1720 | 2050 | (2060) | 2810 | (2750) | 3480 3930 | 4660 | 5500 | 6210 | 8150 | 9800

** Die Tragfahigkeit gilt fir HubhGhen bis 3300 mm;
Richtwerte fiir groBere Hubhdhen hitte anfragen.
* Angenommenes MaB

- Bei groBeren Lastschwerpunkten, bei denen der Stapler eine hohere Resttragféhigkeit
als das Anbaugerat hat, sind die Werte, bei deren Uberschreitung das Anbaugerét
Uberlastet wiirde, in ( ) angegeben.




Integrierte Zinkenverstellung ZVI

(Hochleistungsmodell)
mit Seitenschubventil

2 Hydraulikfunktionen i ?
Omin - Omax = « L
G
WellenfUhrung - Gabelzinken serienméBig angeschraubt
Baureihe Trag- | LSP Omin- G D S L V | ESP | Eigen- Preis
féhig- Omax ge-
keit wicht
kg mm mm mm | mm | mm | mm | mm | mm kg

S11-2Vl 20-SV 2000 | 500 | 400-1000 | 1090 | 120 | 40 | 1000 | 120 | 190 270 auf Anfrage
S11-2VI 25-SV 2500 | 600 | 400-1100 | 1190 | 125 | 45 | 1000 | 125 | 195 305 auf Anfrage
S11-2VI 30-SV 3000 | 500 | 400-1200 | 1300 | 140 | 50 | 1000 | 130 | 190 420 auf Anfrage
S11-2VI 40-SV 4000 | 500 | 400-1300 | 1400 | 140 | 50 | 1000 | 135 | 185 450 auf Anfrage
S11-2VI 45-SV 4500 | 600 | 400-1300 | 1400 | 150 | 60 | 1000 | 150 | 205 540 auf Anfrage
S11-2VI 48-Sv* 5000 | 600 | 400-1300 | 1400 | 150 | 60 | 1000 | 150 | 195 550 auf Anfrage
S11-2VI 50-SV 5000 | 600 | 400-1400 | 1500 | 150 | 60 | 1000 | 150 | 190 620 auf Anfrage
S11-2VI 60-SV 6000 | 600 | 400-1700 | 1800 | 150 | 65 | 1000 | 155 | 190 710 auf Anfrage
S11-2VI 70-SV 7000 | 600 | 400-1900 | 2010 | 150 | 70 | 1000 | 170 | 180 895 auf Anfrage
S11-2Vl 80-SV 8000 | 600 | 500-1900 | 2010 | 200 | 70 | 1000 | 175 | 205 | 1030 auf Anfrage
S11-2Vl 80/900-SV | 8000 | 900 | 500-2100 | 2220 | 200 | 70 | 1000 | 190 | 195 | 1260 auf Anfrage
S11-2VI 100-SV 10000 | 600 | 500-2100 | 2220 | 200 | 70 | 1000 | 190 | 195 | 1260 auf Anfrage
S11-2Vl 80/1100-SV | 8000 | 1100 | 500-2100 | 2220 | 200 | 80 | 1000 | 195 | 195 | 1430 auf Anfrage
S11-2VlI 120-SV 12000 | 600 | 500-2100 | 2220 | 200 | 80 | 1000 | 195 | 195 | 1430 auf Anfrage

* Flr Fahrzeuge der ISO-Klasse 3

- VorbaumaB, Eigenschwerpunkt und Eigengewicht
ab Vorderkante Seitenwange.
- Gabeltrager-Einzelteilzeichnungen, Rollenbolzen und Kettenanker

bzw. der Gabeltrdger sind beizustellen.

- Preis inkl. Seitenwangen

- Mehrpreis flir Abschrdgung der Gabeln an den Innenkanten 25 x 45°
- Ausflihrung mit ISO-Gabeltrégerplatten zum Anhéngen der

Staplerzinken bitte anfragen.
- Verstellbereich Innenkante-Innenkante = O bitte anfragen.
- In Endpositionen der Gabelzinken kein Seitenschub! Siehe auch Seite 9

Richtwerte fir die Resttragfahigkeit der Gabelstapler**

Zinkenverstellung |S11-| ZVI Al yA'll Al ALl Al yA'll PA'll PA'll Al yA'll Al PA'll Al
integriert 20-SV | 20-SV | 25-SV | 30-SV | 30-SV | 40-SV | 40-SV | 45-SV |48/50-SV| 60-SV | 70-SV | 80-SV |100-SV|120-SV
Tragf. Stapler kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |5000/500{ 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |10000 | 12000
X* mm | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 500 560 560 | 650 | 650 750 | 800
LSP =500 mm kg | 1300 | 1800 | 2220 | 2640 | 3150 | 3590 | 4040 | 4420

LSP =600 mm kg | 1170 | 1640 | 2030 | 2410 | (2750) | 3290 | 3670 | 4060 4560 | 5400 | 6310 | 7120 | 9220 | 11000
LSP =700 mm kg | 1070 | 1510 | 1860 | 2220 | (2360) | 3030 | (3150) | 3740 4230 | 5000 | 5880 | 6640 | 8630 | 10350
LSP =800 mm kg 990 | 1400 | 1720 | 2050 | (2060) | 2810 | (2750) | 3480 3930 | 4660 | 5500 | 6210 | 8100 | 9750

** Die Tragféhigkeit gilt fiir Hubhhen bis 3300 mm;
Richtwerte fur groBere Hubhohen bitte anfragen.
* Angenommenes MaB

- Bei groBeren Lastschwerpunkten, bei denen der Stapler eine hthere Resttragfahigkeit
als das Anbaugerét hat, sind die Werte, bei deren Uberschreitung das Anbaugert
Uiberlastet wiirde, in () angegeben.



Integrierte Zinkenverstellung ZVlI p=—2n_
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Wellenflhrung - Gabelzinken serienméfBig angeschraubt
Baureihe Trag- | LSP Omin- G |Seiten-| D S L V | ESP | Eigen- Preis
fahig- Omax schub ge-
keit wicht
kg | mm mm mm | mm |mm|mm| mm | mm| mm kg
S11-2VI 20-S 2000| 500 | 400-1000 | 1090 | =100 | 120 | 40 | 1000 | 170 | 185 345 auf Anfrage
S11-2VI 25-S 2500| 600 | 400-1100 | 1190 | +£100 | 125 | 45 | 1000 | 175 | 195 380 auf Anfrage
S11-2VI 30-S 3000| 500 | 400-1200 | 1300 | +100 | 140 | 50 | 1000 | 185 | 200 510 auf Anfrage
S11-2VI 40-S 4000| 500 | 400-1300 | 1400 | +100 | 140 | 50 | 1000 | 190 | 200 540 auf Anfrage
S11-2Vl 45-S 4500| 600 | 400-1300 | 1400 | =100 | 150 | 60 | 1000 | 200 | 220 630 auf Anfrage
S11-2VI 48-S* 5000| 600 | 400-1300 | 1400 | =100 | 150 | 60 | 1000 | 205 | 225 650 auf Anfrage
S11-2VI 50-S 5000| 600 | 400-1400 | 1500 | =100 | 150 | 60 | 1000 | 225 | 210 820 auf Anfrage
S11-2VI 60-S 6000| 600 | 400-1700 | 1800 | +150 | 150 | 65 | 1000 | 230 | 210 910 auf Anfrage
S11-2V1 70-S 7000| 600 | 400-1900 | 2010 | +150 | 150 | 70 | 1000 | 245 | 215 | 1100 auf Anfrage
S11-2VI 80-S 8000| 600 | 500-1900 | 2010 | +150 | 200 | 70 | 1000 | 250 | 240 | 1230 auf Anfrage
S11-2VI 80/900-S | 8000| 900 | 500-2100 | 2220 | =150 | 200 | 70 | 1000 | 260 | 220 | 1590 auf Anfrage
S11-2VI 100-S 10000| 600 | 500-2100 | 2220 | =150 200 | 70 | 1000 | 260 | 220 | 1590 auf Anfrage
S11-2V1 80/1100-S| 8000 | 1100 | 500-2100 | 2220 | +150 | 200 | 80 | 1000 | 265 | 230 | 1720 auf Anfrage
S11-2V1120-S 12000| 600 | 500-2100 | 2220 | +=150 | 200 | 80 | 1000 | 265 | 230 | 1720 auf Anfrage

* Fir Fahrzeuge der ISO-Klasse 3
- VorbaumaB, Eigenschwerpunkt und Eigengewicht
ab Vorderkante Seitenwange.
- Gabeltrager-Einzelteilzeichnungen, Rollenbolzen und Kettenanker
bzw. der Gabeltrdger sind beizustellen.
- Preis inkl. Seitenwangen

- Mehrpreis flir Abschrdgung der Gabeln an den Innenkanten 25 x 45°

- Ausflihrung mit ISO-Gabeltrégerplatten zum Anhéngen der
Staplerzinken bitte anfragen.
- Verstellbereich Innenkante-Innenkante = O bitte anfragen.

Richtwerte flr die Resttragfahigkeit der Gabelstapler**

Zinkenverstellung |S11-| ZVI Al PA'll Al yA'll Al yA'll PA'll PA'll Al PA'll Al PA'll Al
integriert 20-S | 20-S | 25-S | 30-S | 30-S | 40-S | 40-S | 45-S |48/50-S| 60-S | 70-S | 80-S | 100-S | 120-S
Tragf. Stapler kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |5000/500| 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000
X* mm | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 500 560 560 | 650 | 650 750 | 800
LSP =500 mm kg | 1200 | 1680 | 2080 | 2460 | 2940 | 3350 | 3790 | 4150

LSP =600 mm kg | 1090 | 1540 | 1900 | 2250 | 2710 | 3080 | 3480 | 3820 4200 | 5000 | 5850 | 6610 | 8600 | 10350
LSP =700 mm kg | 1000 | 1420 | 1760 | 2080 | (2360) | 2850 | (3150) | 3540 3900 | 4650 | 5470 | 6180 | 8070 | 9730
LSP =800 mm kg 920 | 1320 | 1630 | 1930 | (2060) | 2650 | (2750) | 3300 3640 | 4350 | 5140 | 5810 | 7600 | 9180

** Die Tragfahigkeit gilt fir Hubh6hen bis 3300 mm;
Richtwerte fir groBere Hubhohen bitte anfragen.
* Angenommenes MaB

- Bei groBeren Lastschwerpunkten, bei denen der Stapler eine hthere Resttragfahigkeit
als das Anbaugerét hat, sind die Werte, bei deren Uberschreitung das Anbaugert
Uiberlastet wiirde, in () angegeben.



Zinkenverstellung ZV, drehbar
2 Hydraulikfunktionen
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Wellenflhrung - Gabelzinken serienmafig angeschraubt - Drehbereich 360°
Baureihe Trag- | LSP | ISO | Omin- G| D | S | L | V [ESP|Eigen- Preis
fahig- Omax ge-
keit wicht
kg | mm mm mm | mm | mm | mm | mm | mm| kg
S11-27V12-360° | 1200 | 500 | 2 | 500-1000 [1090| 100 | 40 |[1000| 230 | 190 | 450 auf Anfrage
S11-27V20-360° | 2000 | 500 | 2 | 500-1000 [1090| 120 | 40 |1000| 240 | 200 | 480 auf Anfrage
S11-27V22-360° | 2200 | 500 | 2 | 500-1000 [1090| 125 | 45 |1000| 245 | 210 | 505 auf Anfrage
S11-7V25-360° | 2500 | 500 | 3 | 500-1100 [1190| 125 | 45 |1000| 250 | 215 | 540 auf Anfrage
S11-7V30-360° | 3000 | 500 | 3 | 500-1200 [1300| 140 | 50 |[1000| 255 | 230 | 655 auf Anfrage
S11-7V40-360° | 4000 | 500 | 3 | 500-1300 [1400| 140 | 50 |[1000| 265 | 225 | 715 auf Anfrage
S11-7V45-360° | 4500 | 600 | 3 | 500-1300 [1400| 150 | 60 |[1000| 280 | 240 | 785 auf Anfrage
S11-7V50-360° | 5000 | 600 | 4 | 500-1400 [1500| 150 | 60 |[1000| 290 | 220 | 1085 auf Anfrage
S11-27V60-360° | 6000 | 600 | 4 | 500-1700 [1800| 150 | 65 |[1000| 295 | 230 | 1190 auf Anfrage
- Mehrpreis fiir Magnetventil - bitte anfragen - Mehrpreis fiir GieBereiausfiihrung bitte anfragen.
- Zinkenverstellung mit hoherer Tragfahigkeit bitte anfragen. - Mehrpreis fiir integrierte Ausfiihrung siehe Zubehér

Richtwerte fiir die Resttragfahigkeit der Gabelstapler**

Zinkenverstellung | S11- | ZV12 ZV 20 ZV 20 V25 ZV 30 ZV 30 ZV 40 ZV45 | ZV45/50 | ZV 50 ZV 60
drehbar -360° -360° -360° -360° -360° -360° -360° -360° -360° -360° -360°
Tragf. Stapler kg 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 | 5000/500 | 5000 6000 7000
X* mm 350 450 450 450 500 500 500 500 560 560 650
LSP = 500 mm kg 1010 1420 1820 2160 2520 2920 3270 3600

LSP =600 mm kg 930 1310 1680 2000 2340 2700 3030 3350 3560 4370 5200
LSP =700 mm kg 850 1220 1560 1850 2180 | (2360) | 2820 3120 3330 4090 4890
LSP =800 mm kg 790 1140 | (1380) | 1730 2040 | (2060) | 2640 2920 3130 3840 4600

** Die Tragféhigkeit gilt fiir Hubhdhen bis 3300 mm; - Bei groBeren Lastschwerpunkten, bei denen der Stapler eine héhere Resttragféhigkeit
Richtwerte fur groBere Hubhohen bitte anfragen. als das Anbaugerét hat, sind die Werte, bei deren Uberschreitung das Anbaugerat

* Angenommenes MaB Uberlastet wiirde, in () angegeben.








